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מדידת זמנים______________________________________


השתמש בתצוגת השעה על מנת לצפות השעה ובתאריך.                                         


* תצוגת הגאות והשפל מציגה את התנועה של הגאות והשפל 


   ותוצג על מסך השעה.


* תצוגת מצב הירח , מציגה את מצב הירח הנוכחי ותוצג על


   מסך השעה. 


חשוב !


הנתונים המוצגים של מצב הירח, גרף גאות ושפל, 


אזימוט סולארי לא יוצגו נכון במידה והכיוון הראשוני שלהם שגוי. 





כיוון שעון  


�


1. כאשר התצוגה על מצב של שעה לחץ על כפתור A עד אשר ספרות השניות  מתחילות להבהב, דבר המעיד על הימצאותך במצב של תכנות.


2. לחץ על C על מנת לעבור למצבי השעה הנוספים כפי שמופיע באיור התחתון.


�


3. כאשר הינך במצב של תכנות , לחץ על כפתור D ו- B על מנת לשנות את הכיוון       על פי ההוראות בטבלה.  


�


4. לחץ על כפתור  A על מנת לצאת ממצב תכנות. 














האיור התחתון מראה את הכפתורים אליהם יש ללחוץ על מנת לנווט בין מצבי השעון. לחיצה על כפתור L מפעילה את התאורה.


�








מידע חיוני


GMT – זהו ההפרש בין הזמן במיקום שלך לבין זמן גרינ'ץ.


שים לב שיש לשנות את זמן גריני'ץ בשעה במידה ובמקום בו אתה מצוי השעה מחושבת לפי שעון קיץ. 


חישוב הגאות והשפל מחושב עפ"י הזמן שחלף בין המעבר של הירח מעל קו האורך ובין הגאות הבאה העל קו האורך. 





עיצוב/הזנת המידע החיוני


1. במסך תצוגת שעה, לחץ על כפתור A, עד אשר  ספרת השניות מתחילה להבהב.


2. לחץ על כפתור A בשנית עד אשר GMT יופיע  על המסך.


3. לחץ כל כפתור C להזיז את התו המהבהב עפ"י האיור הבא. 





�





4. השתמש בכפתורים D ו- B על מנת לשנות את הנתונים עפ"י הטבלה.                                   �  


5. לחץ על כפתור A על מנת לצאת ממצב תיכנות.





תצוגת כיוון____________________________________________


תצוגת הכיוון מאפשרת למדוד בקירוב את הכיוון ע"י חישוב הזווית עם השמש (אזימוט סולארי). ניתן להיכנס למצב של תצוגת כיוון ע"י לחיצה על כפתור B.     �





חשוב !


לפני שהשעון יוכל לחשב את האזימוט הסולארי, עליך להזין את השעה , תאריך ויום מדויקים. כמו כן יש לוודא את כיוון תזוזת השמש (הכיוון) צפון או דרום.





תכנות מעבר כיוון השמש.


            �


1. במצב תצוגת כיוון, לחץ על כפתור A עד אשר האות  N או S מהבהבות.


2. לחץ על כפתור D על מנת לעבור בין S (דרום) או N  (צפון) 


3. לחץ על כפתור A לצאת ממצב תכנות. 





קביעת הכיוון


1. היכנס למצב תצוגת כיוון


2. מצא את הערך על טבעת הכיוון כפי שמופיע באזימוט הסולארי בתצוגת מסך. 


3. מקם את השעון כך שהערך המצאת יהיה מכוון לשמש.


4. כעת מיקום השעה 12 על השעון יציג את הצפון. 


�





תצוגת גאות ושפל/תצוגת ירח


תצוגת מצב הירח ותצוגת הגאות והשפל מראה לך את המצב ביום מסוים. במידה ואתה חושב כי התצוגה אינה מדויקת , אנא בדוק את ההזנה של נתוני התאריך והשעה. 


ניתן להיכנס למצב של תצוגת ירח/גאות ושפל ע"י לחיצה על כפתור C. 


�


























 


תצוגת שעה כפולה_______________________________________


תצוגת השעה הכפולה מאפשרת לך לעקוב אחר זמנים בשני מקומות שונים.





כיוון פונקצית השעה הכפולה


1. לחץ על כפתור C להיכנס למסך תצוגה כפולה.


2. לחץ על כפתור A, B או D על מנת לתכנת את השעה המבוקשת. לחיצה על כפתור C גורם לתכנות של השעון  השני לאותו הזמן של השעון המופיע במסך תצוגת השעה.








תאורה אחורית ____________________________________________


תאורת במסך משתמשת בפנל LED לקריאה קלה של הספרות בחושך. תאורת המסך האוטומטית מופעלת בכל פעם שהינך מפנה את השעון לכיוון פניך.


* תאורת המסך האוטומטית חייבת להיות מופעלת בכדאי לעבוד. 


�





הפעלת התאורה האוטומטית 


בכל מצב שבו השעון נמצא , לחץ על כפתור L כשתי שניות, המסך יואר.








 מידע על התאורה האוטומטית


הפעלת התאורה האוטומטית, גורמת לכך שהתצוגה תואר לשתי שניות, בכל פעם שהיד תופנה בזוית של 40 מעלות. התאורה האוטומטית מופעלת רק כאשר אמת התאורה נמצאת מתחת לסף מסוים, היא לא תופעל כאשר יש אור בהיר בסביבה.


�





אזהרה !


* כאשר הינך קורא את השעה, וודא כי אתה עושה זאת בבטחה, במיוחד בזמן פעילות  שעלולה לגרום לפציעות.


* לפני ביצוע פעילות ספורטיבית כגון רכיבה על אופניים, רכיבה על אופנוע וכדומה,  וודא כי פונקצית התאורה האוטומטית כבויה, על מנת להימנע מהפעלת התאורה לשווא 


   ולמנוע הסחת דעת מיותרת שעלולה לגרום לפציעות. 





מצב מולד הירח


תצוגת מצב הירח בשעון זה , נותנת מידע אודות צורת הירח עפ"י התאריך לפי הטבלה הבאה : 


�


גרף גאות ושפל


הפסים הכהים בגרף מצביעים על הגאות והשפל בזמן הנוכחי.


�





תנועת הגאות והשפל


קיימת מחזוריות של עליות וירידות של מים באוקיינוסים, מפרצים ועוד המושפעים בעיקר מכוח הגרביטציה בין האדמה, הירח והשמש. קיימת מחזוריות של גאות ושפל כל שש שעות בערך. שעון זה מחשב את הגאות והשפל עפ"י תזוזת הירח מעל קו המשווה ועפ"י קו אורך. 











כיצד להשתמש בטיימר


1. במסך הטיימר, לחץ על כפתור D על מנת להתחיל את הספירה לאחור. 


2. הספירה לאחור תמשך גם אם תצא ממסך הטיימר. 


3. הטבלה למטה מציינת את הפעולות שניתן לבצע עם הטיימר. 


�





שעון מעורר_____________________________________________


בשעון זה באפשרותך לכוון עד חמישה שעונים מעוררים שונים. אחד השעונים יכול להיות מופעל גם באופציית "נודניק". כאשר סיגנל השעה העגולה מופעל , השעון 


ישמע "ביפ" בכל שעה עגולה. ניתן להיכנס למצב של שעון מעורר ע"י לחיצה על כפתור C.





כיוון השעון המעורר


במסך של שעון מעורר, לחץ על כפתור D עד אשר תגיע לשעון אותו אתה   רוצה לתכנת (עפ"י האיור למטה).                                   �


לאחר הבחירה לחץ על כפתור A עד אשר הספרות מתחילות להבהב.


לחץ על כפתור C בשביל להזיז את התכנות בין האפשרויות השונות                                                                            


לחיצה על כפתור D או B תגרום לשינוי התווים.    


לחץ על כפתור A לצאת ממצב תכנות.





בדיקת השעון המעורר


כאשר הינך במסך של שעון מעורר, לחץ על כפתור D עד הישמע צפצוף. 


�


הפעלה/כיבוי של שעון מעורר מס' 2 ועד 5            


1. במסך של שעון מעורר לחץ על כפתור D על מנת 


    לבחור את אחד מהשעונים המעוררים (2 ועד 5).


2. לחץ על כפתור A על מנת לבחור כיבוי או הפעלה


    של השעון המעורר שנבחר. (בחירה בהפעלה של השעון


    תופיע המילה ALM על המסך. 





הפעלה/כיבוי של שעון מעורר מס' 1


1. במסך של שעון מעורר לחץ על כפתור D על מנת  לבחור את שעון מעורר מס' 1.


2. לחץ על כפתור B על מנת לבחור בין האפשרויות השונות כפי שמופיע באיור.


�





הפעלה/כיבוי של  שעון התראה עגולה


1. מצב של שעון מעורר, לחץ על כפתור D ובחר את האפשרות של  שעה עגולה.


2. לחץ כפתור B לבחירה הפעלה או כיבוי. 


בזמן הפעלה של סיגנל השעה העגולה יופיע על המסך הסימן SIG. 








סטופר____________________________________________________


�


הסטופר נותן לך אפשרות לבדוק : זמן חולף, זמן מפוצל  ושני סיומות. טווח המדידה של הסטופר הינו 99:59:59 שעות.


הסטופר ימשיך במדידה על שייעצר ע"י המשתמש, במידה ולא עצרת  את הסטופר, הוא ימשיך במדידה גם עם עברת למסך אחר. 


ניתן להיכנס למסך סטופר ע"י לחיצה על כפתור C.


�








 




















מסך תצוגת ירח/גאות ושפל


כל לחיצה על כפתור A במצב תצוגת ירח/גאות ושפל, תעביר אותך בין המסכים השונים של הגאות והשפל או תצוגת הירח. 


�


צפייה במצב הירח או בתצוגת הגאות והשפל בתאריך מסוים


במסך תצוגת ירח, לחץ על כפתור D (+) או B (-) להצגה של המידע המבוקש. 


ניתן לבחור תאריך בטווח של בין שנת 2000 ועד שנת 2039. 





טיימר________________________________________________


פונקצית הטיימר יכולה להיות מופעלת בטווח של 1 דקה ועד  60 דקות. כאשר הספירה מגיעה לאפס, יושמע צלצול למשך 10 שניות, או עד אשר ילחץ אחד הכפתורים. ניתן להיכנס למצב של טיימר ע"י לחיצה על כפתור C. 


�


יישומים של הטיימר


לטיימר של השעון מספר אפשרויות :


* ספירה לאחור של הזמן  שנקבעת ע"י המשתמש..


* חזרה אוטומטית – בכל פעם שהטיימר מגיע לאפס אזי הוא מתחיל מחדש את הספירה לאחור עפ"י הנתון שהוזן לו בתחילה. 


* "ביפר" מתקדם – יושמע צפצוף "ביפ" במועדים שונים עפ"י זמנים קבועים. בצורה זו ניתן יהיה לדעת מהי הספירה לאחור ללא הסתכלות בשעון עצמו. 


    בסיום הספירה לאחור של הביפר המתקדם (10 שניות אחרונות) יושמע "ביפ" כל שניה ובהגעה לספרה אפס,  צפצוף אחד ארוך. 


לביפר המתקדם שני אפשרויות : 


אתחול הביפר – שדומה לטיימר הרגיל, בו בעשר שניות האחרונות ישמע צפצוף עד לסיום הספירה לאחור. 


אתחול מחזור ביפר מתקדם – השעון ישמע צפצוף "ביפ" במשך ארבע פעמים בתחילת כל דקה למחזור ביפר שהוזן וגם 30 שניות לפני סיום הספירה לאחור. 





דוגמא לטיימר – ספירה לאחור


זמן התחלה : 10 דקות : אתחול : 5 דקות : ספירה לאחור: חזרה אוטומטית : ביפר מתקדם : מופעל.


�


זמן התחלה : 10 דקות : אתחול : 5 דקות : ספירה לאחור רגילה : ביפר מתקדם : כבוי.


� 


כיוון הטיימר


1. במסך תצוגה של טיימר, לחץ על כפתור C עד אשר הספרות מתחילות להבהב. 


2. לחץ כל כפתור B, על מנת לכוון את הפונקציות הבאות  עפ"י האיור.


�


3. כאשר הגעת לפונקציה המבוקשת, לחץ על כפתור B או D על מנת לשנות  את המאפיינים עפ"י הדרישות הבאות : 


�


4. לחץ על כפתור A על מנת לצאת ממצב תכנות. 














ספר למנגנון 2926 (שעון W-753)





היכרות 


אנו מברכים אותך על רכישת שעון הקסיו. כדאי להשיג את המירב מרכישתך, נודה  לך על קריאת הוראות ההפעלה. 





הזהרה !


תכונות : קו האורך, מדידת גאות ושפל, תצוגת ירח, גרף גאות ושפל ואזימוט סולארי של השעון לא נועדו למדידות מקצועיות או דיוק תעשייתי. 


חברת CASIO COMPUTER CO. LTD  אינה אחראית על אובדן או כל תביעה בעלולה להתעורר כתוצאה משימוש בשעון זה. 





תפעול ידני של השעון


ההסבר על כיוון השעון יוסבר ע"י האותיות המופיעות באיור.
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