הוראות הפעלה ספר AQ164 מנגנון 4380
הוראות ההפעלה לשעון כתובות עפ"י האותיות באיור הבא : 
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הוראות כלליות

לחיצה על כפתור C מעבירה את צג השעון ממצב למצב עפ"י האיור הבא , לחיצה על כפתור B מדליקה את התאורה של השעון. 
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תצוגת שעה
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כיוון השעון ותאריך הדיגיטלי

1. במצב של תצוגת שעה, לחץ על כפתור A עד אשר תצוגת השניות מתחילה להבהב. 
2. לחץ על כפתור C על מנת לעבור בין המצבים השונים עפ"י האיור (שניות, DST, שעה, דקות , שנה, חודש ויום)                                                                                           [image: image4.jpg]H
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3. בכל מסך בו הנך נמצא , לחץ על כפתור C ו/או D על מנת לכוון את הנתונים הנכונים. 
4. לחץ A לסיום התכנות.
מעבר מתצוגה של 12 שעות ל – 24 שעות: 

במצב של תצוגת שעה לחץ על כפתור D על מנת לעבור במצב התצוגה המבוקש. 

DST – שעון קיץ
כאשר פונקצית DST מופעלת (ON) בתאריך בו השעון מתחלף לשעון קיץ אזי השעון באופן אוטומטי ישנה את השעה לשעה אחת קדימה מהזמן הסטנדרטי, שימו לב כי לא בכל הארצות תאריך שינוי שעון הקיץ הינו זהה. 

כיוון השעון האנלוגי

1. במצב של תצוגת שעה , לחץ על כפתור C שש פעמים, עד אשר יופיע הכיתוב H-S.      [image: image5.jpg]



2. לחץ על כפתור A עד אשר הספרות הדיגיטליות מתחילות להבהב. 
3. לחץ על כפתור D לכיוון המחוגים. 
4. לחץ על כפתור A על מנת לצאת ממצב תכנות. 
סטופר
הסטופר מודד זמן חולף, זמן הקפה, זמן מפוצל ושתי סיומות.ניתן לאחסן בזיכרון את הזמן ההקפה והזמן המפוצל.   [image: image6.jpg]


 
מדידת זמנים : 
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לחץ על כפתור D לתחילת המדידה

2. לחץ על כפתור D פעם נוספת לעצירת המדידה
3. לחיצה נוספת על כפתור D תחדש את המדידה. 
4. לחץ על כפתור A על מנת לאפס את המדידה. 
מדידת זמן ומספר הקפות : 

1. במצב של תצוגת סטופר כאשר הסטופר מאופס , לחץ על כפתור A                                      יופיע על הצג סימון משולש עם המילה LAP. 
2. לחץ על כפתור D לתחילת המדידה , המדידה תופיע בשני המסכים                                          גם העליון וגם התחתון. 
3. לחץ על כפתור A תשמור בזיכרון את המדידה של ההקפה                                              (מקסימום ניתן למדוד 99 הקפות).
4. לחץ על כפתור D על מנת לסיים את המדידה. 
5. לחץ על כפתור A על מנת לאפס את הסטופר. 
מדידת זמן חולף וזמן מפוצל: 
1. במצב של תצוגת סטופר כאשר הסטופר מאופס , לחץ על כפתור A                                      יופיע על הצג סימון משולש הפוך עם המילה SPL. 
2. לחץ על כפתור D לתחילת המדידה , המדידה תופיע בשני המסכים                                          גם העליון וגם התחתון. 
3. לחץ על כפתור A תשמור בזיכרון את המדידה .                                                         (מקסימום ניתן למדוד 99 הקפות).
4. לחץ על כפתור D על מנת לסיים את המדידה. 
5. לחץ על כפתור A על מנת לאפס את הסטופר. 
מדידת זמן של סיום של מקום ראשון ושני : 

1. במצב של תצוגת סטופר כאשר הסטופר מאופס , לחץ על כפתור A יופיע על הצג סימון משולש הפוך עם המילה SPL. 
2. לחץ על כפתור D לתחילת המדידה . 
3. לחץ על כפתור A למדידה של המסיים הראשון
4. לחץ על כפתור D למדידה של המסיים שני. 
5. לחץ על כפתור A על מנת לאפס את הסטופר. 
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שליפה ואחסון מידע בזיכרון
ניתן לאחסן בזיכרון עד 60 מדידות.  
1. במצב של תצוגת סטופר כאשר הסטופר מאופס , לחץ על כפתור A על מנת לבחור                       את המצג הרצוי SPL זמן מפוצל או LAP  
2. לחץ על כפתור C לכניסה למאגר הזיכרון שנבחר . 
3. לחץ על כפתור A על מנת לנווט בין התוצאות, מהמדידה החדשה ביותר לישנה ביותר.
4. לחץ על כפתור D על מנת לנווט בין המידע על מספר ההקפות. 
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מחיקת מידע מהזיכרון

1. במצב של תצוגת המידע המאוחסן בזיכרון, הצג בכותרת את המידע אותו אתה מעוניין למחוק.

2. לחץ לחיצה ארוכה על כפתור D ו – B יחדיו, עד אשר המילה CLR תופיע על הצג. 
טיימר

כיוון טיימר

1. במצב של טיימר, לחץ על כפתור A עד אשר המסך מהבהב.

2. לחץ על כפתור C על מנת לעבור בין השעות לדקות.
3. לחץ על כפתור D או B על מנת לשנות את הנתונים. 
4. לחץ על כפתור A לצאת ממצב תכנות.
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שעון מעורר

בשעון זה שלושה שעונים מעוררים ושעון נודניק. וסיגנל שעה עגולה.                                  

כיוון שעון מעורר
1. במצב של שעון מעורר, לחץ על כפתור D על מנת לעבור בין השעונים השונים.  [image: image8.jpg]



2. לאחר שנבחר השעון שאותו רוצים לכוון, לחץ על כפתור A עד אשר המסך מהבהב.
3. לחץ על כפתור C על מנת לעבור בין השעות לדקות.
4. לחץ על כפתור D או B על מנת לכוון את הזמן המבוקש. 
5. לחץ על כפתור A ליציאה ממצב תכנות. 
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שעון נוסף/דואלי
כיוון שעון נוסף
1. לחץ על כפתור D על מנת להיכנס למצב של שעון דואלי DT
2. לחץ על כפתור A עד אשר המילה DST מתחילה להבהב.
3. לחץ על כפתור C על מנת לעבור בין האפשרויות השונות (DST, שעה, דקות)
4. לחץ על כפתור B או D על מנת לשנות את הנתונים .
5. לחץ A לצאת ממצב תכנות. 

