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תצוגת שעה


במסך זה ניתן לקרוא את השעה והתאריך.  


קרא את הוראות התפעול לפני הכיוון.


יש לתכנת את קוד העיר הנכון לפני כיוון השעה.





כיוון השעה והתאריך 


לחץ על כפתור A, תצוגת השניות תחל להבהב.


לחץ על כפתור C לשנות את הבחירה עפ"י האיור.


               �


כאשר התצוגה מהבהבת, לחץ על כפתור D ו B על מנת לשנות  את התצוגה על פי ההוראות בטבלה.                                                 �      


לחץ על כפתור A לצאת ממצב תיכנות. 


  


DST – שעון קיץ


שעון הקיץ מקדם את תכנות השעה  בשעה אחת קדימה מהשעה הסטנדרטית.





מעבר משעון סטנדרטי לשעון קיץ.


1. במסך תצוגת השעה , לחץ על כפתור A, עד אשר הספרות מהבהבות.


2. לחץ על כפתור C, המילה DST תופיע על המסך. 


3. לחץ על כפתור D על מנת לעבור בין DST (ON) לבין זמן סטנדרטי (OFF).


4. לחץ על כפתור A על מנת לצאת ממצב תיכנות. 


�





אחסון מידע בזיכרון e-DATA


בזיכרון זה ניתן לאחסן כתובות אימייל, שמות של אתרים ומידע טקסט 


נוסף. ניתן גם להשתמש בקוד זיהוי על מנת לחסום כניסה לזיכרון זה.  


ניתן להיכנס לאחסון מידע בזיכרון על ידי לחיצה על כפתור C. 





הזיכרון יכול להכיל 315 תווים, כאשר כל הקלטה יכולה להכיל


63 תווים.





אחסון זיכרון חדש


1. במסך הזיכרון לחץ כל כפתור D ו B יחדיו (יראה לך את אחוז


    המקום הפנוי שנשאר.) 


2. לחץ על כפתור A עד אשר המסך מהבהב.


3. אחסן את המידע המבוקש. 


4. לחץ על כפתור A לאחסן ולצאת ממצב תיכנות.  





הוצאת מידע מהזיכרון


כאשר השעון בצג הזיכרון, לחיצה על כפתור D או B תגרום לדפדוף המידע בזיכרון. 


�


�


* המספר המופיע בכמות הזיכרון שנותרה מצוינת באחוזים.


* במסך איחסון הסיסמא יופיע ----- כאשר הסיסמא כבר מוזנת. 





עריכה של המידע בזיכרון


1. במסך אחסון מידע בזיכרון, לחץ על כפתור D או B למציאת המידע המבוקש.


2. לחץ על כפתור A עד להבהוב.


3. לחץ על כפתור C להעביר את התו המהבהב למקום המבוקש. 


4. לחץ על כפתור D או B לשנות את התו המבוקש.


5. לחץ על כפתור A לצאת ממצב תכנות.  





מחיקת מידע מהזיכרון


1. במסך אחסון מידע בזיכרון, לחץ על כפתור D או B למציאת המידע המבוקש.


2. לחץ על כפתור A עד להבהוב.


3. לחץ על כפתור B ו- D יחדיו למחיקת המידע, המילה CLR תופיע על המסך. 


4. לחץ על כפתור A לצאת ממצב תיכנות. 





הזנת סיסמא לזיכרון


ניתן להזין סיסמא בעלת ארבע ספרות. 


1. במסך אחסון מידע בזיכרון, לחץ על כפתור D או B למציאת                                 


    איחסון סיסמא.


2. לחץ על כפתור A עד להופעת המילה NEW והספרה 0 מהבהבת.


3. לחץ על כפתור B ו- D להזנת הספרה הראשונה. 


4. לחץ על כפתור C על מנת להתקדם לתו הבא.


5. חזור על תהליך זה 3 או 4 פעמים עד להזנת הסיסמא.


6. לאחר הזנת 4 ספרות לחץ על כפתור C לאיחסון הסיסמא.





רישום סיסמא


1. היכנס למסך אחסון מידע בזיכרון                             


2. במסך הזמנת סיסמא PASS---- לחץ כפתור B או D.


3. הזן את הסיסמא. 


4. בסיום לחץ על כפתור C.





שינוי סיסמא 


1. היכנס למסך אחסון מידע בזיכרון והזן את הסיסמא הנוכחית.                             


2. לחץ כפתור B או D להגיע למסך התיכנות.


3. הזן את הסיסמא החדשה. 





מחיקת סיסמא


1. היכנס למסך אחסון מידע בזיכרון והזן את הסיסמא.                              


2. לחץ כפתור B או D להגיע למסך התיכנות.


3. לחץ על כפתור A עד אשר המילה NEW מופיעה עם הספרה 0 מהבהבת.


4. לחץ על כפתור B ו D ביחד למחיקת הסיסמא.





























טיימר


פונקצית הטיימר יכולה להיות מופעלת בטווח של 1 דקה ועד  24 שעות. כאשר הספירה מגיעה לאפס, יושמע צלצול למשך 10 שניות, או עד אשר ילחץ אחד הכפתורים. 


כיוון הטיימר


�


במסך של טיימר, לחץ על כפתור  A עד אשר הספרות מהבהבות. 


לחץ על כפתור C על מנת לבחור בין השעות לדקות.              �


לחיצה על כפתור E (+) או כפתור B (-) תשנה את הספרות לפי הטבלה. � 


לחיצה על כפתור A, תוציא את השעון ממצב תיכנות.


שימוש בטיימר


בתצוגה של טיימר, לחיצה על כפתור D תפעיל את התחלת הספירה לאחור. 


לחיצה נוספת על כפתור  D, תגרום להשהייה של הספירה.


להפסקה מוחלטת יש ללחוץ שוב על כפתור D ולאחר מכן על כפתור B. 


לאחר הפסקת הספירה, לחיצה על כפתור B, תאתחל את הטיימר לערך ההתחלתי  שהוזן. 





סטופר


פונקצית הסטופר מאפשרת למדוד זמן חולף ושתי סיומות שונות. 


�


�


תאורה אחורית 


כאשר הינך מפעיל את הפונקציה של תאורה אחורית, כל פעם שהשעון המעורר, סטופר או טיימר מופעלים, המסך יואר. 


הפעלת התאורה האחורית


בכל מסך בו נמצא השעון, לחץ על כפתור L כשתי שניות עד אשר הפונקציה של התאורה האחורית מופעלת. 





מידע על התאורה האוטומטית


הפעלת התאורה האוטומטית, גורמת לכך שהתצוגה תואר לשתי שניות, בכל פעם שהיד תופנה בזוית של 40 מעלות. התאורה האוטומטית מופעלת רק כאשר אמת התאורה נמצאת מתחת לסף מסוים, היא לא תופעל כאשר יש אור בהיר בסביבה.


�


אזהרה !


* כאשר הינך קורא את השעה, וודא כי אתה עושה זאת בבטחה, במיוחד בזמן פעילות 


   שעלולה לגרום לפציעות.


* לפני ביצוע פעילות ספורטיבית כגון רכיבה על אופניים, רכיבה על אופנוע וכדומה, 


   וודא כי פונקצית התאורה האוטומטית כבויה, על מנת להימנע מהפעלת התאורה לשווא 


   ולמנוע הסחת דעת מיותרת שעלולה לגרום לפציעות. 






































שעון עולם


השעון עולם מציג את השעה ב – 27 יעדים שונים בעולם.


ניתן להיכנס למסך שעון עולם ע"י לחיצה על כפתור C.





הצגת שעה ביעד אחר.


במסך של שעון עולם, לחץ על כפתור D על מנת לדפדף בין 


היעדים השונים.





מעבר בין שעון סטנדרטי לשעון קיץ בערים השונות.


1. במסך שעון עולם, לחץ על כפתור B או D להצגה של 


    קוד העיר והשעה (שעון רגיל או שעון קיץ).


2. לחץ על כפתור A מספר שניות על מנת לעבור בין שעון 


    קיץ (DST) לשעון סטנדרטי. 








שעון מעורר


בשעון זה באפשרותך לכוון עד חמישה שעונים מעוררים  


שונים. אחד השעונים יכול להיות מופעל גם באופציית


"נודניק". כאשר סיגנל השעה העגולה מופעל , השעון 


ישמע "ביפ" בכל שעה עגולה.


 


סוג השעון המעורר


סוג השעון נקבע ע"י התיכנות עפ"י הקבוצות הבאות.


שעון מעורר יומי


תיכנות שעון יומי, ישמיע צפצוף בכל יום בשעה המבוקשת.


שעון מעורר – תאריך


תיכנות שעון -תאריך, ישמיע צפצוף בתאריך ובשעה המבוקשת.


שעון מעורר חודשי


תיכנות שעון יומי, ישמיע צפצוף בכל יום בשעה המבוקשת אך רק בחודש מסויים.





כיוון השעון המעורר


במסך של שעון מעורר, לחץ על כפתור                                                 B או D עד אשר תגיע לשעון אותו אתה                                           רוצה לתכנת (עפ"י האיור למטה).  �


לאחר הבחירה לחץ על כפתור A עד אשר הספרות מתחילות להבהב.


לחץ על כפתור C בשביל להזיז את התכנות בין האפשרויות השונות (עפ"י האיור).                                                                           �


לחיצה על כפתור B , D או C תגרום לשינוי עפ"י הטבלה הבאה.    �


לחץ על כפתור A לצאת ממצב תיכנות. 





* אם הטקסט המוזן ארוך משלושת התווים, אזי הטקסט יופיע                                       


   ב"זחילה" מימין לשמאל.


* החלק של התצוגה הגרפית יתחיל להבהב שעה לפני ההגעה 


   ליעד השעה.


* כאשר השעון המעורר מופעל הוא יצפצף למשך 10 שניות 


   ברציפות


* השעון מעורר "נודניק" יופעל סה"כ שעב פעמים כל חמש דקות 


   עד אשר יכבה עצמו.


* לאחר השעון המעורר הופעל, ניתן להפסיקו ע"י לחיצה על כל 


   כפתור.


 


בדיקת השעון המעורר


כאשר הינך במסך של שעון מעורר, לחץ על כפתור D עד הישמע צפצוף. 





הפעלה/כיבוי שעון מעורר


1. מצב של שעון מעורר, לחץ על כפתור D או B 


     ובחר את השעון המבוקש.


2. לחץ כפתור A לבחירה הפעלה או כיבוי. 





הפעלה/כיבוי של  שעון התראה עגולה


1. מצב של שעון מעורר, לחץ על כפתור D או B 


     ובחר את השעון SIG.


2. לחץ כפתור A לבחירה הפעלה או כיבוי. 















































ספר למנגנון 2548/2821 (F2900-G)





הוראות ההפעלה של המודלים 2548 ו – 2821 יוסברו ע"י האותיות המסומנות באיור התחתון.


�





הדרכה כללית


לחץ על כפתור C על מנת לעבור ממצב למצב. 


בכל מסך בו הינך נמצא לחץ על כפתור L על מנת להאיר את המסך. 


�
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