הוראות הפעלה לשעון G-315 מספר מנגנון 4368
הוראות תפעול השעון יוסברו ע"י האותיות המופיעות בציור :
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הוראות כלליות

לחיצה על כפתור C מעבירה את צג השעון ממצב למצב עפ"י האיור הבא , 
לחיצה על כפתור B מדליקה את התאורה של השעון. 
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תצוגת שעה 

השעון מצויד בשעון דיגיטלי ושעון אנלוגי. כיוון השעון האנלוגי ובדיגיטלי נשעה באופן שונה.
במצב של תצוגת שעה , לחיצה על כפתור D תשנה את אופן התצוגה של המסך הדיגיטלי עפ"י האיור הבא : 
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כיוון שעון דיגיטלי

1. במצב של תצוגת שעה, לחץ על כפתור A עד אשר תצוגת השניות מתחילה להבהב. 

2. לחץ על כפתור C פעמיים על מנת לעבור למסך של קוד עיר היעד, בעזרת כפתורים B ו D שנה את עיר היעד הרצויה. 
3. לחץ על כפתור C על מנת לכוון את השעה הנכונה עפ"י האיור הבא : [image: image3.jpg]


 
4. כאשר הנתון אותו אתה רוצה לכוון מהבהב אזי בעזרת כפתורים B ו D שנה בהתאם את הנתון.
5. לחץ A לסיום התכנות.
DST – שעון קיץ

כאשר פונקצית DST מופעלת (ON) בתאריך בו השעון מתחלף לשעון קיץ אזי השעון באופן אוטומטי ישנה את השעה לשעה אחת קדימה מהזמן הסטנדרטי, שימו לב כי לא בכל הארצות תאריך שינוי שעון הקיץ הינו זהה. 

על מנת לעבור משעון קיץ לשעון סטנדרטי. 

1. במצב של תצוגת שעה, לחץ על כפתור A עד אשר תצוגת השניות מתחילה להבהב. 

2. לחץ על כפתור C פעם אחת על מנת לעבור למסך של שעון קיץ 
3. לחץ על כפתור D על מנת לעבור ממצב של שעון קיץ מופעל ON או כבוי OFF.
4. לחץ A לסיום התכנות.
כיוון שעון אנלוגי

1. במצב של תצוגת שעה, לחץ על כפתור C חמש פעמים עד אשר תגיע למסך של כיוון תצוגה אנלוגית.
2.  לחץ על כפתור A עד אשר תצוגת השניות מתחילה להבהב.
3. לחץ על כפתור D על מנת להזיז את המחוגים לשעה הנכונה. 
4. לחץ A לסיום התכנות.
שעון עולם

שעון זה מציין את השעה ב – 27 ערים שונות בעולם.   
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במצב של תצוגת שעון עולם, לחיצה על כפתור D תעביר אותך בין השעות של הערים השונות.

שינוי עיר יעד בין שעון קיץ לשעון סטנדרטי תעשה ע"י לחיצה על כפתור A כשתי שניות על עיר היעד המבוקשת (במצב של תצוגת שעון עולם).

טיימר

כיוון טיימר

1. במצב של טיימר, לחץ על כפתור A עד אשר המסך מהבהב.

2. לחץ על כפתור C על מנת לעבור בין הפונקציות השונות (זמן התחלה, חזרה אוטומטית ואיתות מתקדם).
3. לחץ על כפתור D או C על מנת לשנות את הנתונים. 
4. לחץ על כפתור A לצאת ממצב תכנות.
חזרה אוטומטית

כאשר מצב של חזרה אוטומטית מופעל, השעון יחזור באופן אוטומטי ומיידי למצב הספירה הראשון ברגע שיגיע לספירה של אפס. השעון יכול לחזור על פעולה זו עד 8 פעמים ברציפות. 

איתות

בזמן הספירה לאחור השעון יכול לתת לך מספר אינדיקציות ע"י איתות (ציפצוף) בזמן פעולתו. השעון יצפצף בזמן הגעה לספרה אפס במשך 10 שניות או עד לחיצה על אחד הכפתורים.

איתות מתקדם

חמש דקות אחרונות לספירה השעון יצפצף לאחר כל השלמה של סיום דקה, 30 שניות לפני סיום הספירה ועשר שניות אחרונות לספירה. 

סטופר

פונקצית הסטופר מאפשרת למדוד זמן חולף ושתי סיומות שונות. 
טווח הפעולה של הסטופר עד 59 דקות ו 59.99 שניות.

מדידת זמן

1. לחץ על כפתור D על מנת שהסטופר יתחיל לעבוד.

2. לחץ על כפתור D על מנת לעצור את מדידת הסטופר.
3. לחץ על כפתור A על מנת לאתחל את הסטופר למצב התחלה 00.
שעון מעורר

בשעון זה חמישה שעונים מעוררים, שעון נודניק וסיגנל שעה עגולה.                                  

כיוון שעון מעורר

1. במצב של שעון מעורר, לחץ על כפתור D על מנת לעבור בין השעונים השעונים.  

2. לאחר שנבחר השעון שאותו רוצים לכוון, לחץ על כפתור A עד אשר המסך מהבהב.
3. לחץ על כפתור C על מנת לעבור בין השעות לדקות.
4. לחץ על כפתור B או D על מנת לכוון את הזמן המבוקש. 
5. לחץ על כפתור A ליציאה ממצב תכנות. 

