הוראות הפעלה לשעון  GLX5600מספר מנגנון 3151
היכרות 

אנו מברכים אותך על רכישת שעון הקסיו. כדאי להשיג את המירב מרכישתך, נודה לך על קריאת הוראות ההפעלה. 
הוראות תפעול השעון יוסברו ע"י האותיות המופיעות בציור :
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הוראות כלליות

לחיצה על כפתור C מעבירה את צג השעון ממצב למצב עפ"י האיור הבא , לחיצה על כפתור B מדליקה את התאורה של השעון. 
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כיוון השעה והתאריך 
1. במצב של תצוגת שעה, לחץ על כפתור A עד אשר המסך מהמהב.      [image: image3.jpg]



2. לחץ על כפתור C על מנת לעבור בין הפונקציות השונות עפ"י האיור : [image: image4.jpg]is—>{DST.
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3. כאשר הגעת לנתון אותו אתה רוצה לכוון, לחץ על כפתור D או B לשנותו. [image: image5.jpg]Screen __[To dothis: Do this:

50 Reset the seconds o g Press ©.

"F £ |Touge between Daylht Saving [Press ©-
[Time (gA) and Standard Time

(oFF)

n 3

Specify the UTC differential

Use © (+)and ® ().

158

[Change the hour or minutes

Use © (+)and ® ().

2008 638

[Change the year, month or day

Use © (+)and ® ().





4. לחץ A על מנת לצאת ממצב תכנות. 
מעבר מפורמט תצוגה של 12 ל- 24 שעות.

במצב של תצוגת שעה , לחץ על כפתור D  על מנת לעבור ממצב אחד לשני.

מעבר מתצוגת של שעון קיץ לשעון סטנדרטי.

1. במצב של תצוגת שעה, לחץ על כפתור A עד אשר המסך מהמהב.      
2. לחץ על כפתור C פעם אחת ומסך DST יופיע.
3. לחץ על כפתור D עלמנת לבחור את האופציה הרצויה. 
4. לחץ A על מנת לצאת ממצב תכנות.

בית נתוני אתר

שלב ירח, נתוני גרף גאות, ונתוני גאות ושפל / ירח מצב נתונים לא יוצגו כראוי אלא אם כן נתוני אתר הבית (ההפרש UTC, אורך ומרווח lunitidal) מוגדר כהלכה.

• ההפרש UTC מציין את ההפרש הזמן עם גריניץ ', אנגליה

• אותיות UTC הוא הקיצור של זמן אוניברסלי מתואם, שהוא התקן המדעי העולמי של מדידת זמן. הוא מבוסס על שעונים נשמרו בקפידה אטומיים (צסיום) השומרים על זמן מדויק במייקרו. שניות קפיצה מתווספות או נגרעו כנדרש כדי לשמור UTC מסונכרן עם סיבוב כדור הארץ.

• מרווח lunitidal הוא elapsing הזמן בין המעבר של הירח על פני מרידיאן והגאות הגבוהה הבאה במרידיאן ש. ראה "Lunitidal מרווח" לקבלת מידע נוספת.

שעון זה מציג מרווחי lunitidal במונחים של שעות ודקות

• "האתר / Lunitidal נתונים רשימת המרווח" מספקת ההפרש UTC ומידע אורך ברחבי העולם.

• ברירת המחדל הראשונית היא של אתר הבית (טוקיו, יפן) בעת הרכישה שעון ובכל פעם שיש לך להחליף את הסוללה. יש לשנות הגדרות אלה כדי להתאים את האזור שבו אתה בדרך כלל להשתמש בשעון.

ההפרש UTC (9.0); קו אורך (מזרח 140 מעלות); מרווח Lunitidal (5 שעות, 20 דקות)
1. במצב מדידת הזמן, החזק כפתור A עד שהשניות מתחילות להבהב, דבר שמצביע על מסך ההגדרה.                                                                              [image: image6.jpg]



2. לחצו על C פעמיים כדי להציג את מסך הגדרת ההפרש UTC, ולאשר שההגדרה נכונה.

• אם הגדרת ההפרש UTC אינה נכונה, להשתמש D (+) ו- B (-) כדי לשנות את זה.

3. לחצו A  כדי להציג את מסך הגדרת ערך קו האורך.

4. לחצו על C כדי להזיז את מהבהב ברצף שמוצג להלן כדי לבחור הגדרות אחרות     [image: image7.jpg]Longiude
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5. בעוד ההגדרה שברצונך לשנות מהבהב, להשתמש D ו- B כדי לשנות את זה כפי שיתואר להלן.                                        [image: image8.jpg]Setting Screen Button Operations
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6. לחץ כדי לצאת ממסך ההגדרה
נתוני גאות / ירח מאפשר לך להציג גיל הירח וירח פיצול הזמן שלב על תאריך מסוים, ותנועות של גאות ושפל לתאריך מסוים ופעם לאתר הבית שלך.

• כאשר אתם נכנסים לTide / ירח מצב נתונים, הנתונים שמופיעים ראשונים הוא ל06:00.
• אם אתם חושדים כי נתוני גאות ושפל / הירח אינו נכונים מסיבה כלשהי, לבדוק את נתוני המדידה הזמן Mode (הגדרות אתר נוכחי שעה, תאריך, ובית), ולבצע שינויים כנדרש.

• ראה "שלב ירח מחוון" לקבלת מידע על מחוון ירח השלב ו" גאות ושפל הגרף "לקבלת מידע על גרף הגאות.

• כל הפעולות בסעיף זה מבוצע בגאות והשפל / ירח מצב נתונים, שאתם נכנסים על ידי לחיצה על C
מסכי גאות / ירח נתונים

בגאות והשפל / ירח מצב נתונים, לחץ כדי לעבור בין מסך Tide נתונים ומסך ירח נתונים.
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• במסך Tide, לחץ על D כדי להתקדם לשעה הקרובה.

• במסך ירח לחץ על D כדי להתקדם ליום שלמחרת.

• כמו כן, ניתן לציין תאריך מסוים (שנה, חודש, יום) כדי להציג נתונים גאותה ונתונים ירח. ראה "כדי לציין תאריך" לקבלת מידע נוספת.

• כאשר אתם נכנסים לTide / ירח מצב נתונים, המסך (נתוני גאות או נתונים ירח) שהוצג בפעם האחרונה שיצאת מהמצב מופיעים ראשונים.
1. במצב נתונים Tide / הירח, החזק את A עד שהגדרת השנה מתחילה להבהב.

2. לחצו על C כדי להזיז את מהבהב ברצף שמוצג להלן כדי לבחור את ההגדרות האחרות.  [image: image10.jpg]Month





3. בעוד הגדרה מהבהבת, להשתמש D (+) או B (-) כדי לשנות את זה.

• באפשרותך לציין תאריך בטווח של 1 ינואר 2000 לדצמבר 31, 2099.

4. לחץ כדי לצאת ממסך ההגדרה.

5. השתמשו כדי להציג או מסך Tide נתונים או מסך ירח נתונים.
שעון עולם

שעון זה מציין את השעה ב – 48 ערים שונות בעולם.   
במצב של תצוגת שעון עולם, לחץ על כפתור D על מנת לעבור בין הערים השונות.

שינוי עיר יעד בין שעון קיץ לשעון סטנדרטי 

1. במצב של שעון עולם , לחץ על כפתור D על מנת לבחור את העיר הרצויה.

2. לחץ על כפתור A עד אשר המילה DST מופיעה על הצג.
סטופר

פונקצית הסטופר מאפשרת למדוד זמן חולף ושתי סיומות שונות. 
טווח הפעולה של הסטופר עד 59 דקות ו 59.99 שניות.

מדידת זמן

1. לחץ על כפתור D על מנת שהסטופר יתחיל לעבוד.

2. לחץ על כפתור D על מנת לעצור את מדידת הסטופר.
3. לחץ על כפתור A על מנת לאתחל את הסטופר למצב התחלה 00.
טיימר

כיוון טיימר

1. במצב של תצוגת טיימר , לחץ על כפתור A עד אשר המסך מהבהב.

2. לחץ על כפתור C על מנת לעבור בין הפונקציות השונות 
3. לחץ על כפתור B או D על מנת לשנות את הנתונים. 
4. לחץ על כפתור A לצאת ממצב תכנות.
שעון מעורר

בשעון זה שני שעונים מעוררים, שעון נודניק וסיגנל שעה עגולה.                                  

כיוון שעון מעורר

1. במצב של שעון מעורר, לחץ על כפתור D על מנת לעבור בין השעונים השונים.  

2. לאחר שנבחר השעון שאותו רוצים לכוון, לחץ על כפתור A עד אשר המסך מהבהב.
3. לחץ על כפתור C על מנת לעבור בין הפונקציות השונות.
4. לחץ על כפתור B או D על מנת לכוון את הנתון המבוקש. 
5. לחץ על כפתור A ליציאה ממצב תכנות. 

הדלקה/כיבוי של השעון המעורר

1. במצב של שעון מעורר, לחץ על כפתור D על מנת לעבור בין השעונים השונים.  

2. לאחר שנבחר השעון שאותו רוצים לכוון, לחץ על כפתור A על מנת לבחור מצב של כבוי (OFF) או דלוק (ON).
הדלקה/כיבוי של סיגנל שעה עגולה

1. במצב של שעון מעורר, לחץ על כפתור D עד שיוצג השעון SIG.  

2. לחץ על כפתור A על מנת לבחור מצב של כבוי (OFF) או דלוק (ON).
מידע על התאורה האוטומטית

הפעלת התאורה האוטומטית, גורמת לכך שהתצוגה תואר לשתי שניות, בכל פעם שהיד תופנה בזוית של 40 מעלות. התאורה האוטומטית מופעלת רק כאשר אמת התאורה נמצאת מתחת לסף מסוים, היא לא תופעל כאשר יש אור בהיר בסביבה.
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אזהרה !

* כאשר הינך קורא את השעה, וודא כי אתה עושה זאת בבטחה, במיוחד בזמן פעילות 

   שעלולה לגרום לפציעות.

* לפני ביצוע פעילות ספורטיבית כגון רכיבה על אופניים, רכיבה על אופנוע וכדומה, 

   וודא כי פונקצית התאורה האוטומטית כבויה, על מנת להימנע מהפעלת התאורה לשווא 

   ולמנוע הסחת דעת מיותרת שעלולה לגרום לפציעות. 

הפעלת התאורה האוטומטית 

בצג השעה, לחץ על כפתור B במשך מספר שניות על מנת לעבור בין האפשרויות של הפעלת התאורה האוטומטית (תוצג על המסך אינדיקציה) או כיבוי האפשרות (יעלם הסימן על המסך). כאשר האפשרות של תאורה אוטומטית מופעלת הסימן יופיע גם בכל שאר הצגים של השעון. 
