הוראות הפעלה לשעון GA-1000 מספר מנגנון 5302
היכרות 

אנו מברכים אותך על רכישת שעון הקסיו. כדאי להשיג את המירב מרכישתך, נודה לך על קריאת הוראות ההפעלה. 
אזהרה !

חברת CASIO COMPUTER CO. LTD  אינה אחראית על אובדן או כל תביעה בעלולה להתעורר כתוצאה משימוש בשעון זה. 
הסנסור הפנימי של השעון אינו נועד למדידות מקצועיות או דיוק תעשייתי. 

הוראות תפעול השעון יוסברו ע"י האותיות המופיעות בציור :
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לחיצה על כפתור  D מעבירה את השעון בין הפונקציות השונות. 
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תצוגת שעה :

במצב של תצוגת שעה לחיצה על כפתור  A  תשנה את תצוגת המסך על פי האור מטה. 
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כיוון עיר היעד : 
1. במצב של תצוגת שעה, לחץ על כפתור A עד אשר המילה                                          SET מתחילה להבהב. 

2. לחץ על כפתור E או B על מנת לבחור את קוד עיר שתשמש                                          כעיר הבית שלך. 
3. לחץ על כפתור  D על מנת להציג את שעון הקיץ DST
4. לחץ על כפתור E על מנת להפעיל (on) או לבטל (off) את                                      פעולת  שעון הקיץ
5. לחץ על כפתור A על מנת לצאת ממצב תכנות
כיוון שעה :
1. במצב של תצוגת שעה, לחץ על כפתור A עד אשר המילה SET מתחילה להבהב. 

2. לחץ על כפתור D על מנת לעבור בין הנתונים השונים עפ"י האיור [image: image3.jpg]Gy coce |—{ st |—o{ 22500 | secmnss |—{ rour ] inues
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3. לחץ על כפתור B או E על מנת לשנות את הנתון המבוקש.
4. לחץ A  לסיום התכנות.
כיול מחדש של מחוגי השעון
לעיתים המחוגים עלולים לסטות מהכיוונון בעקבות חשיפה לכוח מגנטי.

1. במצב של תצוגת שעה , לחץ על כפתור A עד המילהH-STE תוצג בצג העליון ומחוג השניות ינוע לשעה 12.
2. לחץ על כפתור D המסך התחתון יהבהב 00, במצב זה אנחנו  מאפסים את מחוג השניות.  בדוק את מיקום מחוג השניות, במידה והוא אינו מורה על השעה 12, יש לכוון את המחוג בעזרת לחיצה על כפתור E  ו/או B.
3. לחץ שוב על כפתור D המסך התחתון יהבהב 0:00, במצב זה אנחנו  מאפסים את מחוג הדקות והשעות.  בדוק את מיקום המחוגים, במידה והם אינו מורה על השעה 12, יש לכוון את המחוגים בעזרת לחיצה על כפתור E  ו/או B.
4. לחץ שוב על כפתור D המסך התחתון יהבהב SUB, במצב זה אנחנו  מאפסים את מחוג החוגה הפנימי.  בדוק את מיקום המחוג, במידה והוא אינו מורה על השעה 12, יש לכוון את המחוג בעזרת לחיצה על כפתור E  ו/או B.
5. לחץ על כפתור A לסיום התכנות
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מצפן דיגיטלי_

המצפן הדיגיטלי יראה את הצפון המגנטי, המצפן יראה 1 מתוך 16 כיוונים  אפשריים. 

הפעלת המצפן.

1. הנך את השעון על משטח שטוח ואופקי.
2. כוון את השעה 12 לכיוון אותו אתה רוצה למדוד.

3. בכל מצב בו השעון נמצא לחץ כל כפתור C , תוצאת המדידה תוצג במסך                                           העליון כ-20 שניות.
4. לחץ על כפתור D  לחזור למצב של תצוגת שעה.
כיול המצפן הדיגיטלי

ניתן לכייל את השעון על ידי הזנת הצפון(יש להשתמש בשיטה זו כאשר הינך נמצא במקום בו יש השפעה מגנטית) או כיול ע"י הצפון (במצב זה אתה "מלמד" את השעון היכן הצפון, את הצפון יש לאתר בעזרת מצפן אחר) ושיטה שלישית הינה השיטה הדו-כיוונית. 
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כיול בעזרת הצפון המגנטי
1. במצב של מצפן, לחץ על כפתור A מחוג השניות יזוז לכיוון השעה 12. 
2. לחץ על כפתור D לכיול הצפון המגנטי. במסך העליון יופיע הכיוון המגנטי                               

    ובמסך התחתון יופיע הערך.
4. לחץ על כפתורE  או B על מנת לכוון את הערך המבוקש.
3. לחץ על כפתור A לסיום הכיול. 

כיול בעזרת השיטה הדו כיוונית 
1. לחץ על כפתור A עד אשר על המסך  מהבהב. 
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2. במצב זה יופיע מסך הכיול , תופיע התצוגה ---1--- וחץ כלפי מעלה. 
3. הנח את השעון על משטח ישר לא משנה באיזה כיוון ולחץ על כפתור                                           

    C על מנת לכייל את הכיול הראשון, הספרה 2 תופיע על המסך והחץ 
    ישתנה כלפי מטה.
4. סובב את השעון 180 מעלות.

5. לחץ על כפתור C על מנת לבצע את הכיול השני, בסיום הכיול תופיע 
    המילה OK.

שימוש במצפן בזמן טיפוס או הליכה.

סידור המפה ומציאת המיקום הנוכחי

1. בזמן השעון על ידך, כוון אותו כך שיפנה לכיוון האופק. 

2. לחץ כל כפתור C על מנת לקבל קריאה מהשעון.
3. סובב את המפה כך שהצפון של המפה יהיה מתואם עם הצפון של השעון.                                                                         
4. מקם את עצמך תוך כדי צפיה בתווי השטח שמסביבך.   
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1. מציאת כיוון לעבר אובייקט

2. מקם את המפה לכיוון הצפון של המפה ומקם את עצמך יחסית לתווי השטח.          

3. כוון את המפה כך שהיעד אלין אתה רוצה להגיע נמצא לפניך.       
4. כאשר השעון על ידך, כוון אותו לכוון האופק. 
5. לחץ על כפתור C לקבל מדידה מהמצפן. 
6. עדין בזמן אחיזתך את המפה לפניך, סובב את גופך  עד אשר הצפון של השעון מורים על אותו כיוון. 
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קביעת זווית לכוון יעד המטרה

1. כוון את המפה כך שהצפון של המפה והצפון של השעון מורים על אותו כיוון, מקם את עצמך יחסית לתווי השטח. 

2. כפי שמופיע באיור , שנה את מיקומך כך שתכוון אל היעד אליו אתה רוצה להגיע, אך הקפד שהצפון של המפה מתואם עם הצפון של השעון.             
3. לחץ כל כפתור C על מנת לקבל מדידה מהמצפן.
4. בזמן שהמצפן עובד לחץ על כפתור E על מנת לאחסן את המדידה בזיכרון.
           כעת תוכל להתקדם הזמן ניטור של כיוון המדידה ובדיקה שהחץ המורה נשאר כל    
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           העת על השעה 12.                                                                           
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ברומטר/טרמומטר (מד טמפרטורה)
השעון מצוייד בחיישן המסוגל למדוד את לחץ האוויר (לחץ ברומטרי) ובחיישן למדידת הטמפרטורה. השעון מגיע מכויל, אך ניתן לכייל אותו גם באופן עצמאי.

כיצד לבדוק לחץ ברומטרי וטמפרטורה

לחץ על כפתור E במצב של תצוגת שעה. 
השעון באופן אוטומטי ייחל במדידה, לאחר מספר שניות תופיע התוצאה על הצג

* תוצאת הלחץ הברומטרי תופיע ביחידות מיליבר

* תוצאות הטמפרטורה יופיו היחידות של 0.1 צלזיוס.

* הצג הברומטרי ייתן תוצאה ----- במידה והלחץ הברומטרי שנמדד אינו נצא בטווח 

   המקובל 260-1100.

* צג הטמפרטורה יציג ---- באם המדידה אינה בטווח של מינוס 10 מעלות ועד +60  

  מעלות צלזיוס.

כיול מד הטמפרטורה.
1. במצב של תצוגת שעה לחץ על כפתור  E לכניסה למד טמפרטורה.
2. לחץ על כפתורA במצב זה הצג יהבהב.
3. לחץ על כפתורE או B על מנת לשנות את הערך.
4. לחץ על כפתור A לצאת ממצב תכנות.

שעון עולם

שעון זה מציין את השעה ב – 48 ערים שונות בעולם.   
במצב של תצוגת שעון עולם, לחץ על כפתור E על מנת לעבור בין הערים השונות.

שינוי עיר יעד בין שעון קיץ לשעון סטנדרטי 

1. במצב של שעון עולם , לחץ על כפתור E על מנת לבחור את העיר הרצויה.

2. לחץ על כפתור A עד אשר המילה DST מופיעה על הצג.
סטופר

פונקצית הסטופר מאפשרת למדוד זמן חולף ומספר הקפות. 
טווח הפעולה של הסטופר עד23 שעות , 59 דקות ו 59.99 שניות.

מדידת זמן

1. לחץ על כפתור E על מנת שהסטופר יתחיל לעבוד.

2. לחץ על כפתור E על מנת לעצור את מדידת הסטופר.
3. לחץ על כפתור A על מנת לאתחל את הסטופר למצב התחלה 00.
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שעון מעורר

בשעון זה ארבעה שעונים מעוררים, שעון נודניק וסיגנל שעה עגולה.                                  

כיוון שעון מעורר

1. במצב של שעון מעורר, לחץ על כפתור E על מנת לעבור בין השעונים השונים.  

2. לאחר שנבחר השעון שאותו רוצים לכוון, לחץ על כפתור A עד אשר המסך מהבהב.
3. לחץ על כפתור D על מנת לעבור בין השעות לדקות.
4. לחץ על כפתור B או E על מנת לכוון את הזמן המבוקש. 
5. לחץ על כפתור A ליציאה ממצב תכנות. 
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מידע על התאורה האוטומטית

הפעלת התאורה האוטומטית, גורמת לכך שהתצוגה תואר לשתי שניות, בכל פעם שהיד תופנה בזוית של 40 מעלות. התאורה האוטומטית מופעלת רק כאשר אמת התאורה נמצאת מתחת לסף מסוים, היא לא תופעל כאשר יש אור בהיר בסביבה.
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אזהרה !

* כאשר הינך קורא את השעה, וודא כי אתה עושה זאת בבטחה, במיוחד בזמן פעילות 

   שעלולה לגרום לפציעות.

* לפני ביצוע פעילות ספורטיבית כגון רכיבה על אופניים, רכיבה על אופנוע וכדומה, 

   וודא כי פונקצית התאורה האוטומטית כבויה, על מנת להימנע מהפעלת התאורה לשווא 

   ולמנוע הסחת דעת מיותרת שעלולה לגרום לפציעות. 

הפעלת התאורה האוטומטית 

בצג השעה, לחץ על כפתור B במשך מספר שניות על מנת לעבור בין האפשרויות של הפעלת התאורה האוטומטית (תוצג על המסך אינדיקציה) או כיבוי האפשרות (יעלם הסימן על המסך). כאשר האפשרות של תאורה אוטומטית מופעלת הסימן יופיע גם בכל שאר הצגים של השעון. 
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כפתור השתקה

בשעון זה קיימת האופציה להשתיק את פעולת המקשים. 

1. במצב של תצוגת שעה לחץ על כפתור על שהמסך מהבהב.
2. לחץ על כפתור D  על מנת להגיע למצב של פונקציית השתקה המילה KEY  או המילה MUTE תופיע על הצג. 
3. לחץ על כפתור E על מנת להפעיל או לכבות את פונקציית השתקה. 
4. לחץ על כפתור A לצאת ממצב תכנות.
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